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Con�dencialidad
La información contenida en esta guía de inicio rápido de Proliner - La preparación

del formación está destinada exclusivamente al uso de su empresa. Usted está 

noti�cado de que cualquier divulgación, copia, distribución o acción en función del 

contenido de esta guía de inicio rápido Proliner / preparación de entrenamiento 

está estrictamente prohibida y puede ser ilegal.

Copyright
© Todos los derechos reservados. Aparte de las excepciones legales, no está 

permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni el almacenamiento

en un banco de datos automatizado, ni su publicación de cualquier modo o forma, 

ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el 

permiso previo y por escrito de Prodim International BV en Helmond (Países Bajos).

Aviso legal
La in�uencia del operador en el proceso de medición es dominante, haciéndolo 

totalmente responsable de la precisión y la seguridad. Al usar el Proliner, debe 

asegurarse de que: Nadie está cerca del cable o de la caja de control mientras el 

lápiz está en uso. Un cable roto o un bolígrafo que se ha caído puede causar una 

retracción rápida e imprevisible del cable que puede perjudicar gravemente a 

cualquier persona que pueda alcanzar.

Recomendamos hacer medidas de control de vez en cuando para garantizar la 

precisión. El Proliner es una máquina de medición de precisión. Permita sólo a 

personal entrenado trabajar con el Proliner. No utilice el Proliner en áreas donde 

hay muchos trabajos de construcción.

Sujeto a cambios
El contenido de este manual puede cambiar sin previo aviso.

Proliner® es una marca registrada de Prodim International BV

General
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Vídeos:
Cada capítulo contiene un vídeo que proporciona una explicación visual del contenido.

¡Importante! Debe habilitar los subtítulos para ver las instrucciones del vídeo:

•  Abra el vídeo de esta guía

•  Haga clic en YouTube    o    para habilitar subtítulos 

Si lo deseas, puedes cambiar los subtítulos a otro idioma. ¡Diviértete midiendo!

Antes de empezar:
Esta guía de inicio rápido Proliner explica los componentes y las operaciones básicas de un paquete Proliner 

estándar. Esta guía se aplica a cada tipo de Proliner. Los ejemplos mencionados en esta guía pueden ser 

diferentes de su situación, ya que proporcionamos paquetes personalizados (tanto para hardware y software) 

a las necesidades de cada cliente.
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¡ATENCIÓN!
Compruebe su lista con el contenido exacto de su pedido/paquete.

El contenido puede ser diferente de lo que se muestra aquí. Póngase en 

contacto con Prodim si el contenido proporcionado es diferente de su lista.

NOTA: Conserve la caja de envío y su contenido para un transporte 

seguro en caso de devolución.

Opcional: Lápiz medidor Quick IPT

1. Contenido del paquete

Instrumentos estándar del paquete Proliner:

1x Proliner 1x mando a distancia 2x batería

1x Pen USB 1x bolígrafo touchscreen Prodim 1x pañuelo de limpieza

1x cargador de batería 2x adaptador con cable 1x bolsa con escáneres

Formularios Opcional: Kit de expansión Quick IPT
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2. El Proliner (hardware)

Pantalla táctil

Mango

de transporte

Entrada USB

Entrada de datos 

(Ethernet)

Conexión eléctrica

Número de serie 

y rejilla de ventilación 

(lado derecho)

Encaje

de batería

Cabeza de 

medición rotativa

Bolígrafo

de medición

Cable

de medición

Botón

de desbloqueo

de la cabeza

de medición

Botón de 

encendido

Unidad de 

medición plegable

Altavoz 

de la señal

Proliner parts: 

Cajón 

Ver el vídeo

Montaje

en tornillo 

(Parte posterior)

Montaje

en tornillo

(Parte inferior)

CONSEJO: ¡Monte el Proliner en un trípode para un mejor alcance!
Los montajes de tornillo se pueden utilizar para usar el Proliner

en un trípode. Se colocan en la parte inferior y posterior del Proliner.

https://vimeo.com/1134601365/b8f7aaab1f
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CONSEJO: Trabaje con capas
Una capa es una colección de puntos, líneas y contornos. Mantenga

presionado el botón 3 para cerrar una capa y crear una nueva capa.

Trabajar con capas puede ser muy útil para el procesamiento de su 

diseño.

DEFINICIONES:

Punto:

Línea:

Contorno:

El mando a distancia se utiliza para capturar puntos de medición.
El mando a distancia tiene cuatro botones

· 
1) Punto único
Pulse para capturar un sólo punto. Cuando el

siguiente punto es capturado, el Proliner creará

automáticamente una línea entre los puntos medidos.

·· 
2) Modo continuo
Una vez presionado, el Proliner registrará una

sección de puntos hasta que se presione de

nuevo el botón. La sección registra líneas rectas

y / o rayos dependiendo de la forma del objeto.

··· 
3) Fin de contorno / línea
Este botón termina un contorno medido.

Después de cerrar un contorno, se añade un nuevo

contorno para continuar su medición. También puede

crear una nueva capa pulsando prolongadamente el

botón 3. Puede asignar un nuevo nombre a esta capa.

····
4) Elimine el último punto o contorno
Pulse el botón 4 para eliminar el último punto medido.

Pulsando prolongadamente, quitará el último contorno

medido.

3. El mando a distancia

Ver el vídeo

https://vimeo.com/1139260906/ddb096f2ac
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Administrador   

Aquí encontrará la con�guración avanzada de la máquina, el diagnóstico y las actualizaciones 

manuales del software del Proliner. Acceda solo bajo la supervisión de Prodim.

Actualizar
Esta función le permite actualizar el software y las licencias del Proliner a través de internet. 

Cerrar sesión
Pulse para volver a la pantalla de inicio de sesión y seleccionar un sector diferente.

Apagar
Pulse para apagar el Proliner. Se recomienda usar este botón para apagar el Proliner.

4.1 Pantalla de inicio de sesión:
Después de iniciar el Proliner, verá la pantalla de carga inicial, seguida de la pantalla de inicio de sesión.

4. Menú Proliner (software)

Pulse el botón de inicio de sesión para acceder a la 
pantalla de la aplicación.

Pantalla de inicio de sesión

4.2 Pantalla de la aplicación:

Pantalla de la aplicación

CONTENIDO MOSTRADO

Dependiendo de la con�guración especí�ca de su Proliner, las aplicaciones, funciones y 

opciones podrían ser diferentes del contenido que se muestra o analiza en este manual.

La pantalla de la aplicación muestra las principales funciones 

de Proliner y las aplicaciones especí�cas del sector disponibles.

Las aplicaciones están dedicadas al proyecto que muestra 

el icono. Las funciones disponibles en la aplicación y la 

con�guración de medición de Proliner se adaptan a la 

aplicación para una medición sencilla y precisa.

Inicie una aplicación haciendo clic en el icono y continúe hasta 

la pantalla de inicio.
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4. Menú Proliner (software)

Estructura del menú:

4.3 Menú principal:

Estado de la 

batería

HoraCon�guración Rotación 

de pantalla

The Proliner menu bar:
Con�guración   -  Accede directamente a la con�guración de medición 

Volumen   -  Aquí puedes subir o bajar el volumen del Proliner 

Brillo    -  Aquí puedes ajustar el brillo de la pantalla 

Rotación de pantalla   -  Gira la pantalla 180 grados 

Estado de la batería   -  Muestra el nivel de batería 

Hora      -  Muestra la fecha y la hora

El logotipo indica qué aplicación se 

está ejecutando en el Proliner

Volumen Brillo

4.4 Menú de medición:

Creación y proyectos,

archivos y datos de clientes

Abra, cambie el nombre

o elimine los proyectos

4.5 Abrir: 

Importe y exporte proyectos

y archivos desde y hacia USB,

un dispositivo externo de

almacenamiento o un ordenador.

4.6 Transferir:
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4.7 Con�guración:

En este menú, puede con�gurar todos los ajustes de medición del Proliner antes de iniciar una medición.

4. Menú Proliner (software)

Proyección
En este menú, puede con�gurar el plano de proyección 2D
en el que se proyecte la medida.

Número de planos de proyección: determine si una medición
se proyecta en un solo plano 2D (plan único)
o en múltiples planes 2D (planes múltiples)

Determine el plan de proyección en el que los puntos deben ser
proyectados: elija plano horizontal, plano vertical, plano medio o
elija de�nir el plano de proyección (primer contorno).

Compensación del plano de proyección: aquí usted puede
con�gurar si el espesor de 2,5 mm del bolígrafo debe ser 
compensado en el plano de proyección o no. Es más común utilizar 
“o�set plane” de forma predeterminada. La “don’t o�set plane” no se 
utiliza sólo en situaciones especí�cas.

Bolígrafo
Seleccione el tipo de bolígrafo de medición utilizado:

Pointer o scanner

Contorno
Seleccione si el contorno medido debe permanecer

abierto o automáticamente cerrado

Compensación
Seleccione si el grosor del bolígrafo se debe compensar o no.

Seleccione: compensar a la izquierda,
compensar a la derecha o sin compensación.

Ver el vídeo

¡ATENCIÓN!
Proliner está equipado con software y licencias específicas para 

cada cliente. Los menús pueden diferir entre diferentes tipos de Proliner.

https://vimeo.com/1136910294/bbc0c8ed40
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5. Proyección

El Proliner siempre mide en 3D.
Para crear un modelo 2D, los puntos 3D medidos se proyectar en un plano de proyección.

El dibujo anterior es un ejemplo excesivo para explicar lo que el software Proliner realmente hace.

A continuación, se muestra una imagen de una encimera de cocina. Esta encimera parece bastante plana,

pero no es en la práctica, como tal, 3D. Por lo tanto, es necesario determinar el plan de proyección 2D primero.

El plano de proyección 2D utilizado para medir la bancada se muestra en azul claro.

Ver el vídeo

Projection plane

3D measurement

2D measurement

(2D template)

https://vimeo.com/1139263821/e77b416cd4
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El bolígrafo de medición captura puntos del centro de la sonda esférica.
Durante una medición, el objeto se toca con la extremidad de la sonda esférica.

Debido al grosor de la sonda, hay una diferencia de 2,5 mm entre el objeto que está midiendo

y lo que el bolígrafo Proliner registra. Esto se puede compensar mediante la con�guración de medición.

6. Compensación

Diferencia de 2,5 mm

entre el centro

de la sonda el objeto

El centro

de la sonda esférica

Ver el vídeo

¡ATENCIÓN!
Si utiliza un bolígrafo de medición diferente, también debe ajustar los

valores de compensación.

CONSEJO: Consulte nuestro sitio web para otras soluciones de bolígrafos

de medición. Hay varios bolígrafos y complementos disponibles para

diferentes aplicaciones.

Dependiendo de qué dirección vaya a medir, es posible elegir compensación a la izquierda o a la derecha. 

Es posible no seleccionar ninguna compensación. Los resultados de las mediciones no se compensarán y 

se deben corregir posteriormente en un programa CAD.

https://vimeo.com/1139263985/2938daa327
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A medir, es importante elegir la posición ideal para su Proliner.
La nivelación no es necesaria si determinar el plan de proyección.

Estabilidad:
Asegúrese de que el Proliner se coloca en posición estable, no debe moverse durante la medición. Lo mismo se

aplica a los objetos a medir

Alcance:
Determine si es posible alcanzar todos los puntos a medir. Elige una posición donde sea posible aprovechar al

máximo el alcance del Proliner. Evite los obstáculos para mantener el cable en línea recta durante la medición.

7. Posicionamiento

Ver el vídeo

CONSEJO: Coloque el Proliner en una posición más elevada que el objeto a medir.
Si posible, coloque el Proliner claramente por encima del plan de proyección.

De esta forma, es posible obtener un diseño proyectado en la parte superior de su plano de proyección.

Si el plano de proyección está colocado encima del Proliner, es probable que refleje su medición.

https://vimeo.com/1139268595/09188690dd
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CONSEJO: ¡Utilizar marcas en lugar de conos!
Si no es posible colocar los conos (en una pared, por ejemplo), es posible

usar marcas, nuevas o ya existentes, para concretar la funcionalidad de salto

SUGERENCIA: ¡Consulte también nuestra herramienta Proliner IPT!
La solución para medir puntos difíciles de alcanzar

La función de salto Proliner se ha desarrollado para ofrecer a los usuarios un 

alcance ilimitado para medir objetos y super�cies grandes, así como para 

mediciones que no se pueden hacer con el Proliner desde una sola posición. 

Los conos especiales se utilizan como puntos de referencia para que sea posible 

medir sin límites de alcance. Inicie la primera parte de su medición. 

Cuando termine, coloque los 4 conos y seleccione salto. El Proliner pedirá que 

registre la posición de los 4 conos.

8. Función de salto (Leap)

Ver el vídeo

Proliner en la

primera posición

Proliner en

suya segunda

posición

Conos de reposicionamiento

1.

2.

3. 4.

Después de registrar los 4 conos, puede mover el Proliner a suya nueva posición. 

En la nueva posición, el Proliner le pedirá que vuelva a capturar la posición 

de los conos para determinar con precisión suya nueva posición.

Ahora puede continuar con la medición. Este procedimiento se puede repetir

siempre que sea necesario. Esta función se puede utilizar un número ilimitado 

de veces durante la misma medición.

El proliner y los conos deben colocarse en una posición estable y:

1.Conos no deben colocarse cerca de los demás;
2.Conos no deben colocarse en línea;
3. Conos no deben colocarse de forma simétrica.

https://vimeo.com/1139268922/fb51ea8919
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Quick Inverted Pen Technology 
El Quick IPT es una solución de medición práctica que permite medir fácilmente puntos de difícil acceso, por 

ejemplo detrás de obstáculos.

Con la solución Quick IPT se pueden medir puntos difíciles de alcanzar sin necesidad de mover el Proliner. El 

bolígrafo IPT se utiliza junto con el bolígrafo de medición estándar del Proliner, el Pointer. Gracias a un nuevo 

botón rápido IPT en el Proliner, es fácil cambiar rápidamente, dentro de la misma medición, entre medir con el 

Pointer y con el bolígrafo Quick IPT.

¡CONSEJO! 
Si medir puntos con el Quick IPT no funciona satisfactoriamente, todavía 

es posible usar la función Leap durante la medición. Ambos métodos 

pueden utilizarse juntos en una misma medición.

9. Quick IPT

Ver el vídeo

Uso resumido

Colocación del Proliner:
Asegúrese de que el Proliner esté bien posicionado para poder medir 

tantos puntos como sea posible con el Pointer. Después, utilice el 

Quick IPT para los puntos de difícil acceso. Puede cambiar entre el 

Pointer y el Quick IPT siempre que lo necesite. El orden no importa.

Cambio:
Pulse el botón rápido IPT en el Proliner para cambiar a una medición 

Quick IPT.

Fijación:
Enrosque �rmemente el Pointer en la cabeza del bolígrafo Quick IPT.

Medición:
Utilice la punta del bolígrafo IPT para la medición (el bolígrafo está 

ahora invertido). Presione �rmemente la punta del bolígrafo IPT sobre 

el punto que desea medir.

Con el botón (2):

Pulse el botón (2) del mando a distancia y realice un movimiento 

circular con el bolígrafo. Esto recoge varios puntos de datos para una 

medición precisa.

Pulse de nuevo el botón (2) para con�rmar el punto.

Con el botón (1):

En espacios reducidos, super�cies lisas o largas distancias, es mejor 

realizar un movimiento en cruz en lugar de un movimiento circular. 

Registre al menos cinco puntos con el botón (1) y manténgalo pulsado 

para con�rmar (se escuchará una señal sonora diferente).

Cuando el punto esté registrado, veri�que en la pantalla si la medición 

es precisa.

Volver a cambiar:
¿Quieres volver a medir con el Pointer? Pulse de nuevo el botón rápido 

IPT del Proliner. Puede cambiar tantas veces como desee.

Apagado Encendido

Botón (2) Botón (1)

https://vimeo.com/1131295687/ca751cc079
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Una vez que conozcas los conceptos básicos, puedes empezar a medir objetos reales. 
Tomemos como ejemplo una encimera de cocina:

10. Medición en 5 pasos

PASO 1 - COLOCACIÓN
Asegúrese de que el Proliner esté colocado en una posi-

ción �ja y estable y de que se puedan alcanzar todos los 

puntos de medición.

PASO 2 - PLANO DE PROYECCIÓN 
Determine el plano de proyección midiendo tres o más puntos.

PASO 3 - MIDA EL CONTORNO EXTERIOR
Mida la pared y el borde exterior del mueble de cocina. Mida el exterior de 

la encimera para determinar cuánto puede sobresalir. Mida el frente del 

mueble de cocina y los soportes de la encimera, no las puertas.

PASO 4 - MIDE EL CONTORNO INTERIOR
Mide los gabinetes, los recortes, los fregaderos, los grifos y todos los 

demás datos necesarios.

PASO 5 - EL ARCHIVO 

Edita el dibujo, toma notas 

y exporta tus medidas 

como DXF.
Ver el vídeo

CONSEJO: ¡Amplíe el Proliner con el software CT!
Esta solución especial ofrece numerosas funciones de edición.

¡ATENCIÓN! Si mide con compensación, no lo haga demasiado ajustado. 

Considere el margen necesario para la instalación.

https://vimeo.com/1139269790/f406f7100e
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El software Proliner CT* ofrece funcionalidades adicionales para el acabado de plantillas digitales de 

encimeras y salpicaderos in situ y su preparación para la producción. Estas son las principales funcionalidades:

1. Edición de mediciones digitales in situ
Funciones adicionales (CAD) para editar fácilmente las mediciones de Proliner, como:

•	 Desplazamiento	automático	de	líneas	con	desplazamiento	personalizado.
•	 Dibujo	fácil	de	líneas,	formas	rectas	y	redondeadas.
•	 Adición	de	dimensiones	lineales,	horizontales,	verticales,	radiales	y	angulares.
•	 Colocación	de	líneas	de	corte.
•	 Posibilidad	de	añadir	notas.

2. Listo para CNC - Tangencial instantáneo
Proliner CT crea automáticamente líneas �uidas entre los puntos medidos; se crean varios radios entre los 

puntos medidos para preparar las plantillas digitales para su rápido procesamiento en un CNC.

3. Adición de recortes, sumideros, per�les de producción y materiales desde una biblioteca
Importación de archivos DXF (medidos con Proliner) a bibliotecas independientes de Proliner CT para 

recortes, sumideros, per�les de producción y materiales. Estos objetos se pueden seleccionar y añadir 

directamente a las plantillas digitales.

4. Cree elementos y añádalos a una losa virtual
Cree una selección dentro de las plantillas digitales y guárdela para crear un elemento. Los elementos se 

pueden colocar en una hoja de trabajo dimensionada (losa virtual) para determinar la cantidad de material 

necesario.

5. Añada información detallada del proyecto
Cree proyectos y añádalos a la información detallada. Añada notas e informes a la plantilla digital para 

describir cómo deben interpretarse y procesarse.

6. Obtenga un acuerdo in situ del cliente
Permita que el cliente revise la plantilla digital y la información del proyecto in situ y que �rme la aprobación 

directamente en el Proliner.

7. Exporte planos e informes para el cliente y la producción
Cree informes completos (con el logotipo de su empresa) que se puedan personalizar para el cliente o 

la producción. Envíe un informe con un resumen de los planos y los datos del proyecto a los clientes y 

complételo con planos detallados de los elementos e instrucciones para la producción. Los archivos se 

pueden exportar como DXF y PDF.

* Proliner CT es un complemento del software Proliner   

    integrado estándar y una compra opcional.

11. Proliner CT

Ver el vídeo

https://vimeo.com/1139270466/1b21d6e7f6
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12. Mantenimiento

Cuidado general
Recomendamos limpiar regularmente el Proliner y mantenerlo sin polvo, también cuando almacenado.

Si es posible, utilice la mochila o�cial Proliner y / o la maleta de vuelo.

El cable de medición también debe limpiarse regularmente (semanalmente) utilizando el paño 

suministrado libre de polvo.

¡No utilice lubricantes, detergentes o productos químicos!

Siempre inicie una medición antes de limpiar el cable.

Esto garantiza que la alarma de señal sea audible cuando el cable está en el límite máximo.

Recomendamos limpiar todo el hilo con dos personas.

Una persona lleva el boligrafo de medición y estira el hilo hasta que la alarma empiece a emitir un pitido.

La otra persona limpia el hilo con el pañuelo.

Si está solo y desea limpiar el cable, asegúrese de que el cable está acostado sobre una

super�cie limpia y no se enreda. ¡Nunca suelte el cable!

Ver el vídeo

Para consultas, comentarios o soporte,
Póngase en contacto con Prodim.

Visite nuestro sitio web para más información:

www.prodim-systems.es

https://vimeo.com/1141081554/85886a102e


Manual de Prodim International 2025

Este manual podría incluir o mostrar contenido no disponible para su con�guración

especí�ca de Proliner. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Cualquier consulta relacionada con este contenido puede enviarse a helpdesk@prodim-systems.com

Prodim International BV - Teléfono: +31 492 579050 

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Países Bajos

Prodim USA - Teléfono: +1 772 465 4000 

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 3495, EE. UU.


