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Con�dencial
La información que contiene este manual de Proliner es proporcionada únicamente para 
el uso de vuestra compañía. Por la presente se comunica que cualquier divulgación, co-
pia, distribución o cualquier acción respecto al manual está prohibida y puede ser ilegal.l.

Derechos de autor
© Todos los derechos reservados. Aparte de las excepciones legalmente permitidas, nin-
guna parte de esta publicación debe ser reproducida, almacenada en una base de datos 
o publicada de ninguna forma, ya sea electrónicamente, mecánicamente, fotocopiando,
grabando o de cualquier otra manera, sin el previo permiso escrito por Prodim Interna-
tional BV en Helmond (NL).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La in�uencia del operario en el proceso de medición es dominante, siendo él el responsa-
ble de la precisión y la seguridad. Mientras usa el Proliner se debe asegurar de que no 
hay nadie alrededor del cable o de la caja de control mientras se esté usando el lápiz. Se 
debe crear un entorno de trabajo seguro antes de empezar una medición. Asegurar que 
el Proliner está posicionado de una manera estable para evitar caídas, nunca deje escapar 
el lápiz mientras esté midiendo. Asegurarse de que nadie esté muy cerca o alrededor del 
cable de medición. Un cable roto o un lápiz caído puede causar una rápida e impredec-
ible retracción del cable que puede dañar severamente a cualquiera que golpee. El uso 
incorrecto puede causar daño al Proliner el cual no está cubierto por la garantía y también 
puede causar daños a personas u objetos, los cuales son responsabilidad del usuario. 

Aconsejamos hacer un control de las medidas de vez en cuando para asegurar la pre-
cisión. El Proliner es una máquina de medición de precisión. Solo permita el uso del Pro-
liner a personal formado por Prodim.

Reciclaje
Prodim International está orgullosa de ser una compañía comprometida con el medio 
ambiente, por lo tanto, Prodim anima a sus clientes a devolver todos los productos viejos 
innecesarios de Prodim para que podamos reciclar y juntos reduzcamos el volumen de 
residuos.

Contenido 
El manual puede describir o mostrar cierto contenido que puede no estar disponible para 
la con�guración de Proliner que habéis adquirido. El contenido de este manual puede 
cambiar sin noti�carse. Cualquier duda o pregunta respecto al contenido de este manual 
puede ser enviada a helpdesk@prodim-systems.com.

Proliner® es una marca registrada de 
Prodim International BV.

mailto:helpdesk%40prodim-systems.com?subject=
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1. Introducción

1.1 Introducción
El Proliner es una máquina de medición avanzada. La calidad de la medición y el resultado �nal depende mayormente del método de 
trabajo del operario. Los métodos de medición son aprendidos en las sesiones de formación de Prodim. 

En general, hay algunos aspectos que son bastante importantes:

Estabilidad del Proliner y el objeto a medir:

o Asegurarse de que ambos, el Proliner y el objeto no se están moviendo. No mover el Proliner o el objeto antes de haber terminado com 

pletamente y estás preparado para guardar su medición.

o Para mover el Proliner, vea la descripción del SALTO mostrado en el capítulo 3.7

o Asegúrese de que el Proliner no se pueda caer o volcarse. Máxima precaución respecto a las caídas cuando se use el trípode para colocar 

el Proliner.

Cabezal de medición y cable:

o El cabezal de medición y el cable se deben poder mover sin ninguna interferencia(operarios, objetos, Proliner)

o El cable de medición debería estar en una línea recta desde el cabezal de medición a la punta del lápiz cuando se estén cogiendo pun 

tos de la medición.

Lápiz de medición:

o Aguanta el lápiz de una manera �ja y segura, asegurándote de que no se pueda escapar el lápiz. Presta at ención cuando cambies la 

sujeción. Dejar el lápiz deslizarse puede causar daños a la máquina que no están cubiertos por la garantía.

o Si estás usando un scanner, aguanta el lápiz de manera perpendicular a la super�cie que estás midiendo  y asegúrate de que el tornillo 

rojo esté apuntando lejos del Proliner para evitar interferencias con el cable de  medición. 

o Si estás usando un scanner, quitar el accesorio antes de cerrar la unidad de medición plegable.

Ajustes:

o El operador debe ser capaz de elegir los ajustes generales y de medición correctos. Entender conceptos como la proyección y la com 

pensación es esencial para elegir los ajustes de la medición.

Mando a distancia:

o Usa el mando a distancia de manera correcta. No mantener pulsado el botón 2 mientras esté escaneando: púlsalo para empezar el

escaneo y otra vez para �nalizarlo.

¡Las mediciones deben realizarse correctamente!
La calidad de la medición y el resultado �nal dependen en gran medida del método de trabajo del operador. 
Los métodos ideales de medición se enseñan durante las sesiones de formación de Prodim.

Proliner Mando a Distancia

BateríaCargador de Batería Externo Adaptador de alimentación 
con cable 

Scanners

Memoria USB Boligrafo Prodim 

Trapo de Limpieza Documentos
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1.3 Alarmas del Proliner
Para proteger el hardware del Proliner y (la precisión de) su medición, el Proliner está equipado con alarmas. Preste atención a las señales 
de alarma, ya que le ayudarán a proteger su medición y su máquina.

Rotación La alarma emite un pitido repetidamente cuando se intenta girar demasiado el cabezal de medición.

Longitud máxima del cable La alarma emite un pitido repetidamente cuando se acerca a la longitud máxima del cable.

Duración de la batería La alarma suena repetidamente cuando la batería se está agotando.

Alarmas de elevación La alarma emite un pitido repetidamente si el ángulo del brazo de medición se aproxima al
Límites (mínimo y máximo) en los que el Proliner mide correctamente.

Las alarmas de altura se pueden activar o desactivar en la con�guración general.

1. Introducción

Pulse en la imagen para ver el video

1.2 Mantenimiento

Cuidado general

El Proliner es una máquina resistente, pero necesita un buen cuidado en cualquier momento.

Aconsejamos mantener la máquina Proliner limpia y sin polvo. Si es posible, usar la mochila o�cial y/o la maleta de vuelo mientras se trans-

porte o almacene la máquina.

Limpieza del cable de medición

El cable de medición debe limpiarse al menos una vez a la semana con

el paño seco y sin polvo proporcionado y nada más.

Comience siempre una medición antes de limpiar el cable de medición

para activar la alarma de longitud máxima de cable y no extraer el

cablee más si escucha la alarma. Aconsejamos limpiar el

alambre de medición con dos personas. Una persona toma el

lápiz de medición y extrae el cable hasta que la alarma comienza a

sonar y la otra persona limpia el cable.

¡No utilice lubricantes, detergentes ni productos químicos!

Si solo limpia el cable, asegúrese de que el cable no acumule suciedad de el piso.

Calibración de la pantalla táctil

A.  Puede recalibrar la pantalla del Proliner manteniendo presionada la pantalla táctil sin interrupciones durante 40 segundos

 y siguiendo las instrucciones en pantalla. 

B.  También puede acceder a la recalibración ingresando al Administrador, haciendo clic en ‘Con�guración’ y eligiendo ‘Calibrate Screen’. 

Si su pantalla táctil no funciona correctamente, también puede conectar un mouse a uno de las puertas USB.

Mantenimiento o reparación

ISi el Proliner tiene que ser reparado o necesita mantenimiento, por favor rellene el 

formulario de reparación en nuestra página web antes de enviar el Proliner.

  

Apoyo a la medición

¿Necesita ayuda con un proyecto o medición en curso, o tiene preguntas sobre su Proliner?

Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Prodim: helpdesk@prodim-systems.com o helpdesk@prodimusa.com.

https://www.prodim-systems.es/asistencia-tecnica/
mailto:helpdesk%40prodim-systems.com?subject=
mailto:helpdesk%40prodimusa.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=WvyB-Jb5LDE 
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1. Introducción

Pantalla Táctil

Manija de 
Transporte 2 Puertos USB

1 Puerto de Datos (Ethernet)

1 Conexión eléctrica

Ventilacion 

Entrada De BateríaCabezal de Medición Rotatoria

Measuring pen

Alambre de Medición

Botón de Desbloqueo 
del Brazo de Medición

7: Compartimiento de 
almacenamiento

8 / 10 :Botón de cajón de 
almacenamiento

Botón de Arranque

Unidad de Medicion

Altavoz

1.4 Proliner hardware

8 / 10 : Cajón de 
Almacenamiento

Pulse en la imagen para ver el video

Punto de �jación 
vertical del trípode

Punto de �jación 
horizontal del trípode

Brazo de Medición

* 7: Proliner 7 series
8: Proliner 8 series

  10: Proliner 10 series

https://www.youtube.com/watch?v=L3hl_zLhrh8


Proliner 5.X Manual de Usuario        Copyright - Prodim International - 2023            Página 7

1. Introducción

1.5 Mando a Distancia

El mando a distancia se utiliza para operar el Proliner durante una 
medición. El mando a distancia dispone de cuatro botones:

· 
1) Modo Punto
Pulse una vez para grabar un único punto. Cuando se registra el
próximo punto, el Proliner dibujará automáticamente una línea
entre los puntos medidos.

·· 
2) Modo continuo
Iniciar - detener botón de modo continuo. Pulse una vez para
activar, el Proliner registrará aproximadamente diez puntos por
segundo hasta que se presione el botón nuevamente para detener.
¡No mantengas presionado el botón!

···
3) Crear un nuevo contorno o capa.
Pulse este botón para �nalizar un contorno medido y añadir un
nuevo contorno. El primer punto a medir no se conectará con el
anterior.
Mantén pulsado este botón para crear
una capa nueva..

····
4)Anula la acción realizada con los botones anteriores

Presione el botón 4 para eliminar el último punto medido.
Mantenga Presionado el botón 4 para eliminar el contorno o capa.

Pulse en la imagen para ver el video

Punto - Línea - Contorno - Capa

Una medida consiste en puntos, líneas, contornos y capas.

Punto: Un punto se mide haciendo clic en el botón número 1 del mando a distancia.

Línea: Se crea automáticamente una línea entre dos puntos medidos.

Contorno: Un contorno puede ser una gran colección de líneas, pero también 
puede ser un solo punto. Al medir, los contornos se de�nen haciendo clic en el botón 

número 3 del mando a distancia.

Capa: Una capa está formada por contornos. 
Cuando se mide, las capas se crean manteniendo pulsado el botón número 3 del mando a 
distancia.

https://www.youtube.com/watch?v=QQotdHG7LXY
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Pulse en la imagen para ver el video

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión
Después de iniciar el Proliner, verá primero la pantalla de carga inicial seguida de la pantalla de inicio de 
sesión.

2. Software

Haga clic en Login para aceder a la siguiente pantalla.

Pantalla de ingreso

2.2 Pantalla de Aplicaciones

Ajustes del Administrador
Ajustes avanzados de la máquina, diagnóstico y actualizaciones del software manuales pueden ser encontradas aquí. 
Acceder sólo bajo la supervisión de Prodim.

Actualización*
Esta función le permite actualizar automáticamente el software Proliner
y licencias vía internet.
Procedimiento de actualización:
1. Conecte el Proliner a Internet mediante un cable Ethernet.
2. Pulse el botón de actualización para iniciar el procedimiento de actualización automática.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Cerrar sesión
Presione para volver a la pantalla de inicio de sesión.

Apagar
Presione para apagar la Proliner. Se recomienda utilizar este botón para apagar el Proliner.

Pantalla de Aplicaciones

VISUALIZACIÓN DE CONTENIDO

Según la con�guración de su Proliner, las aplicaciones, las funciones y las opciones especí�cas de su Proliner podran 
ser diferentes del contenido mostrado o discutido en este manual.

La pantalla de aplicación muestra las principales aplicaciones y fun-
ciones especí�cas de su industria.

Las aplicaciones están dedicadas al proyecto que el icono muestra. 
Las funciones disponibles dentro de la aplicación y los ajustes de 
medición del Proliner son convertidos para que una medición fácil y 
precisa sea posible.

Para Iniciar una aplicación pulsa en su icono

* A partir de Proliner 4.1 también existe la posibilidad de actualizar vía Bluetooth. Consulte el Apéndice C.

https://www.youtube.com/watch?v=-_cC4_eVey8
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2.3 Pantalla de Inicio

2. Software

Indicador bateria
El indicador de la batería te dice cuánto porcentaje de batería le queda a la máquina. Aproximadamente, a 20% de la carga máxima  de la 
batería, la alarma de batería baja comenzará a pitar.
Llave inglesa
Pulsando en la llave inglesa que hay en la parte superior accederás a los ajustes generales. 

Fecha y hora
Haga clic en él para ajustar la fecha y la hora.

Logotipo de proliner 
Al presionar el logo de Proliner (esquina superior derecha), la pantalla girará 180º. Permite al operador ver
correctamente la pantalla del Proliner, cuando el Proliner está colocado sobre su parte trasera. 

Medir
Abre el menú de medición.

Abrir
Abra archivos almacenados en el Proliner o desde un dispositivo externo.

Transferir
Abre la ventana de transferencia.

Acerca de
Aquí encontrará el número de serie y la versión de software de sus datos de contacto de Proliner y Prodim.

Con�gurar  
Abre la con�guración general. También accesible en todo momento pulsando la llave inglesa.

Salir
Salga de la pantalla de inicio y vaya a la pantalla de aplicaciones.

En la parte inferior izquierda se muestra el nombre de quién tiene la licencia del dispositivo.
El descargo de responsabilidad conducirá al acuerdo de licencia del usuario acordado.
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2. Software

General*
 Unidades

Establece la unidad utilizada en mm o pulgadas.

 Idioma
Elige un idioma de la Lista desplegable.

 Flash 
Cuando pulsas un botón la pantalla se ilumina

Compatibilidad con VNC
Nos permite conectarnos a un pc o red de trabajo. 
(nota: la rotación de pantalla está deshabilitada cuando VNC  

está habilitado).

Alarmas de elevación (horizontal y vertical)
La alarma pita repetidamente si el Angulo de medición  

supera el límite del cabezal de medición en el que el  
proliner mide con precisión.

Recorte Auto
Permite recortar esquinas automáticamente manteniendo  

pulsado el botón 1 del control remoto.

Lista de capas
Habilita la lista de capas. La lista de capas se puede ver  

clicando en  en el lado izquierdo de la pantalla 
mientras  se está midiendo o editando.

Alerta, Plan Re�ejado
Habilite para mostrar una advertencia cuando la capa se    

pueda duplicar. 
La veri�cación se mostrará en el modo EDITAR.

 Volumen
Activa el sonido y ajusta el volumen.

Medir*
 Tolerancia

Establece la tolerancia de interpolación predeterminada del  
 Proliner.

Radio del arco máx.
Establezca el radio máximo de un arco.
Dirección Eje
Si está habilitado, la primera línea medida será el eje Y
en lugar del eje X.
Comprobar Proyección
Si está habilitado, Proliner muestra una advertencia si se proyecta  
un plano podría ser inexacto.
Detección de movimiento
Si está habilitado, Proliner muestra una advertencia si su ángulo  
cambia o detecta un golpe durante la medición. La sensibilidad se  
puede ajustar entre 1 (más bajo) y 10 (más alto).

Transferir
Aquí puedes seleccionar el formato de los archivos que exportas. En  
 ajustes puedes cambiar los ajustes más relevantes para ese tipo 
de �chero en especí�co.

Se adentrará en este tema en el capítulo 5.

2.4 Ajustes Generales
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3.1 Con�guración del Proliner

Proliner

Check
Es importante comprobar si tienes todo lo necesario, te aconsejamos llevar siempre:
o El dispositivo de medición Proliner.
o Baterías cargadas/cable de alimentación.
o El mando a distancia Proliner.
o Bolígrafo/complemento Proliner.

Posición
Cuando tome medidas en el sitio, es importante colocar su Proliner correctamente, para:

- Maximizar el alcance de la máquina.
- Minimizar problemas con obstáculos o puntos ciegos.

Es conveniente tener la pantalla del Proliner de frente al objeto.

Estabilidad
Asegúrese de que el Proliner está estable durante toda la medición.

CONSEJO: ¡Use el trípode para un mejor alcance y estabilidad!
Los soportes de tornillo se pueden usar para colocar el Proliner en un trípode.
Se colocan en la parte inferior y trasera del Proliner.

Nivelar
No es necesario nivelar el Proliner. Esto se aplica a todos los Proliner.

Objeto/Área a medir

    Veri�cación 
Es aconsejable veri�car el objeto/área a medir antes de comenzar a medir.
para identi�car problemas potenciales o detalles importantes a registrar.

Posición
Es mejor medir cerca del Proliner, pero no demasiado para evitar interferencias con la caja del Proliner.

Estabilidad
Asegúrese de que el Proliner esté estable en todo momento durante la medición.

3. Measuring

SEGURIDAD

El operardor es responsable de su seguridad y la de otros. Asegúrese de crear un ambiente de trabajo 
seguro; que el Proliner está ubicado de una manera estable para prevenir caídas, y de que agarras bien 
el lápiz de medición.
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3.2 Empezar una medición

1. Proyecto 
Puede crear un nuevo Proyecto (Nuevo) y agregar información (Info) sobre el Proyecto, como la fecha, el nombre y la dirección del 
cliente. Un Proyecto puede constar de múltiples medidas, todas estas medidas tendrán la misma información del proyecto.

2. Archivo (medición)
Puede crear un nuevo archivo (medida) y agregar información para esa medida especí�ca, como
material, piezas y observaciones. Un archivo es parte de un Proyecto e incluirá la información del Proyecto y la información de 
medición. 

3. Veri�que su con�guración (de medición)
Antes de comenzar la medición, es importante:
1. Compruebe los ajustes actuales en la parte inferior de la pantalla.
2. Si es necesario cambiar la Configuración, haga clic en el botón Configuración en el lado derecho.

4. Iniciar 
Una vez que todas las con�guraciones estén listas, presione: INICIAR

5. Índice
Aparecerá una pantalla (que se muestra a la derecha). 
Quiere que indexe la maquina moviendo el brazo de medición negro en el Proliner Arriba abajo
 y Izquierda derecha. Cuando haya terminado, estará listo para comenzar a tomar sus medidas.

3. Medición

ÍNDICE CERO

Sostenga el brazo de medición y el lápiz con una mano durante la
indexación cero para garantizar que el cable de medición se retraiga por completo.
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3.3 Ajustes de la medición

Hay 4 ajustes de medición: 
1- Tipo de lápiz
2- Contorno
3- Compensación
4- Proyección

3.3.1 Tipo de Lápiz

El operario tiene que especi�car si se usará el lápiz solo o algún accesorio implantado al 
lápiz. Por defecto hay dos tipos instalados en un Proliner:
Pointer: Se elige cuando sólo se utiliza el lápiz de medición.
Scanner: Se elige cuando se conecta cualquier accesorio de escáner al lápiz de medición. 

3.3.2 Contorno

Abierto: La forma se queda tal como se ha medido. (recomendado)
Cerrado: El programa conectará automáticamente el primer y último punto medidos en un 
contorno.

3.3.3 Compensación

Establezca la con�guración de compensación, elija una de las siguientes opciones:
Izquierda: la compensación se establece a la izquierda.
Ninguno: La medición no será compensada.
Derecha: la compensación se establece a la derecha.

La compensación se explica en el Apéndice A.

3.3.4 Proyección

Establezca la con�guración de proyección, elija:
Plano unico: Use un plano de proyección para el
medida entera.
Planos Múltiples: use un plano de proyección separado
para cada capa en una medición.
3D: No hay proyección en la medición 3D.
(solo disponible para dispositivos Proliner 3D)

La proyección se explica en el Apéndice B.

3. Medición

Pulse en la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=LQIOkWHIP3Q&t=1m42s
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3. Medición

Pantalla de medición

Origen  Permite con�gurar o cambiar el eje X del dibujo. Alinea las mediciones en la pantalla. 
Para usarlo: pulsa dos puntos que van a de�nir la dirección del eje X.

Salto Abre el menú de salto. Se explica en el capítulo 3.7

Con�guración Abre los ajustes de la medición. Comprobar o cambiar los ajustes antes, durante o después de 
la medición.

Editar Abre la pantalla de edición.

Cerrar Cierra la pantalla de medición y vuelve a la pantalla inicial.
El Proliner te preguntará si quieres guardar cualquier programa que no se haya guardado.

Funciones de navegación y 
Ajustes de Visualización
Activas en la medición o edición.

Con�guraciones de medición
Veri�que su con�guración actual y realice un 
seguimiento del progreso de la medición.

3.4 Pantalla de medición

Desplazar - Mueva la medida presionando en la pantalla.

Zoom - Acerca la imagen moviéndose hacia abajo en la pantalla y aleja la imagen 
moviéndose hacia arriba.

Rotar - Gire la medida presionando la pantalla y desplazándose.

Vista inicial - La medida se mostrará en la vista superior de la capa seleccionada. 
Usando el origen de la capa seleccionada para alinear.

Centrar Vista- Alinea, la medida con el centro de la pantalla.

Ajustes de pantalla -  Permite activar o desactivar lo visible en pantalla 
ver página siguiente.

3.5 Navigation functions

http://youtu.be/a1sK0-i9klE&t=16s
http://youtu.be/a1sK0-i9klE&t=50s
http://youtu.be/a1sK0-i9klE&t=37s
http://youtu.be/a1sK0-i9klE&t=25s
http://youtu.be/a1sK0-i9klE
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3. Medición

Ancho de linea

Contorno

Extremos de elemento

Extremos de contorno abiertos

Puntos sin formato

Dimensiones

Per�les

Origen

Origen de la máquina

Líneas Z

Identi�car primer contorno

Mostrar salto 

Display settings only change the way the measurement is displayed 
on the screen. It won’t change the measurement itself!

3.6 Ajustes de pantalla

Cambia el espessor de línea en pantalla.

Enseña el contorno compensado medido.

Muestra el �nal de cada elemento.

Muestra si un contorno no está cerrado.

Muestra los puntos 3D sin procesar, que no están interpolados ni compensados.

Muestra las dimensiones en pantalla con los ajustes elegidos.

Muestra los per�les.

Muestra la alineación de medición utilizada como base para otras herramientas.

Muestra la posición del Proliner durante la medición.

Muestra las líneas de altura entre los puntos brutos y el contorno 2D.

Le muestra el primer contorno como una línea discontinua de color gris claro.

Muestra los puntos tomados para una medición de salto (si está presente).
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3.7 Salto (reposicionamiento)
La función de salto de Proliner se ha desarrollado para brindar a los usuarios un alcance 
ilimitado para medir superficies y objetos grandes, así como para mediciones que 
no se pueden completar desde una sola posición de Proliner. Se utilizan Conos 
especiales para servir como puntos de referencia y poder conectar las mediciones.

Puede crear un salto en cualquier momento haciendo clic en SALTO en el menú de 
medición. Proliner le pedirá que capture la posición de los 4 pods.

Asegúrese de que las conos estén colocadas en una posición estable 
y de lo siguiente:
1. Las Conos no se colocan cerca unas de otras;
2. Las Conos no se colocan en una sola línea;

3. Las Conos no se colocan en forma simétrica.

Después de capturar la posición de los 4 pods, cree el SALTO, presione conectar, 
mueva el Proliner y registre la posición de los 4 pods nuevamente (el orden NO 
es importante).

Ahora puede continuar con la medición. Estos pasos se pueden repetir tantas 
veces como sea necesario. No hay límite en el número de veces que puedes 
saltar. Sin embargo, su precisión puede verse afectada por una gran cantidad 
de saltos.

3. Medición

Ver el vídeo

SUGERENCIA: ¡Marcas en lugar de Conos!
Si no es posible colocar las conos (en una pared, por ejemplo), puede hacer sus 
propias marcas con cinta adhesiva para que sirvan como uno o más puntos de 
referencia de salto.

https://www.youtube.com/watch?v=WIySmjB6Uuc
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3.8 Medición en 5 pasos

La medida de una encimera de cocina sirve como ejemplo de una medida rápida en 5 pasos:

3. Medición

PASO 1 - POSICIONAMIENTO

Asegúrese de que el Proliner esté colocado en una posición estable 
y que se puedan alcanzar todos los puntos de medición.

PASO 2 - PLANO DE PROYECCIÓN

Estamos usando la proyección de primer contorno para este proyecto.

Determinar el plano de proyección midiendo por lo menos tres

puntos en el primer contorno.

Para mayor precisión se recomienda un punto por esquina.

PASO 3 - MIDA EL CONTORNO EXTERIOR

Mida la línea frontal de la encimera tocando el frente del mueble, ahora 

mida la parte posterior de la encimera tocando las paredes en la parte 

posterior.

PASO 4 - MIDA LOS CONTORNOS INTERIORES “RECORTES”

Mida los recortes para fregaderos, estufas, grifos y todos los demás 
datos necesarios.

PASO 5 - EL ARCHIVO

Edita el dibujo, toma notas y exporta 
tu medida como DXF.

Ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=MqOXGqwkPTo&ab_channel=ProdimInternational
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4. Edición

MENÚS OCULTOS

Cada vez que un botón tiene un triángulo blanco en la esquina inferior 
izquierda, ese botón tiene un menú desplegable con más comandos.
Para acceder al menú, mantenga pulsado el botón.

Proyección
Seleccionar esta función le permitirá cambiar la con�guración de 
proyección en su Proliner. Esto no suele cambiarse durante la edición 
porque los ajustes de proyección se establecen al comienzo de la 

medición.  La proyección se analiza en el Apéndice B.

Compensation
Esta función le permitirá cambiar su compensación. Habilite los puntos 
sin formato para veri�car la compensación. La compensación se 
puede cambiar para un contorno, una capa o la medición completa. La 

compensación se analiza en el Apéndice A.

Tolerancia
Seleccionar esta función le permitirá cambiar la tolerancia de 
interpolación. Cambiar la tolerancia puede resultar en dibujos menos 

precisos y un número diferente de puntos medidos mostrados.

Origen
Esta función le permitirá establecer o cambiar el eje x del dibujo. El origen 
se utiliza para alinear el dibujo para facilitar la edición y exportación y 
como línea de base para algunas funciones de dibujo.
Para usar: seleccione dos puntos que de�nirán la dirección del eje X.

Es recomendable comprobar la con�guración de las medidas antes de empezar a editar. Los errores de compen-
sación se pueden corregir durante la edición, los errores relacionados con la proyección pueden llevar a volver a 
medir el proyecto.

Habilite los puntos sin procesar (con�guración de visualización) para veri�car su compensación y, si es necesario, 
cambie la compensación. Haga clic en compensación, seleccione el segmento medido incorrectamente y cam-
bie la compensación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o elimine la compensación.

4.1 Comprobación de la con�guración

¡COMPRUEBE ANTES DE EDITAR!

Recomendamos comenzar la edición de la medición solo una vez que se haya completado por 
completo y se hayan veri�cado las con�guraciones de medición.
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4. Edición

Cerrar medición

Borrar

Herramientas 

Ver dimensiones

Deshacer & Rehacer.

Herramientas de 
selección 

Botones de navegacion

Calculadora

Volver a la mediciónGuardar

Ver/Cambiar con�guración

Añadir/Cambiar información

Control de planitud

4.2 Menú de edición
Edición y veri�cación de la medición con herramientas integradas.

Deshacer/Rehacer. Retroceda o avance un paso en su edición, es posible deshacer/rehacer múltiples.

Borrar Eliminar una o varias líneas.
Para usar: Seleccione los elementos que desea eliminar y presione el botón Eliminar.

Crear Pieza Crear Pieza.

Para usar: seleccione crear pieza, seleccione solo per�les o contornos y per�les.

Información Agregue o edite la información de medición.
Para usar: Seleccione el botón de información e ingrese la 

información requerida en los campos de texto.

Guardar Guarde su progreso.

Para usar: seleccione guardar, guardar como o guardar la función de selección.

Volver  Volver a la medición.

¡Importante! Si continúa con una medición, asegúrese de que ni el Proliner ni el objeto se hayan movido
mientras tanto. Es posible que se pierda parte de su progreso de edición si continúa con una medición.

Añadir recortes

Añadir cotizaciones

Crear Pieza/Dxf
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Medir línea 
Mide la distancia de punto a punto.

Uso: toque el primer punto y toque el segundo punto.
De izquierda a derecha: medición horizontal, vertical y punto a punto.

Encontrar Radio
Calcula el radio de un arco.

Para usar: toque un arco.

Medir ángulo
Le permite medir ángulos.

Para usar: seleccione la primera línea del ángulo y la segunda línea del ángulo. 

Medir ángulo de capa
Le permite medir la diferencia angular entre dos capas.

Para usar: seleccione un punto en la primera capa y luego seleccione un punto en la segunda capa.

Medir la longitud del arco
Mide la longitud total de la línea seleccionada

Para usar: seleccione la línea para comenzar y seleccione la línea para �nalizar la medición de la cadena.
Tenga en cuenta que las líneas deben medirse en un contorno para poder usar la “cadena de medida”.

Medir área
Le da el valor cuadrado de cualquier forma cerrada en una sola capa.

Para usar: toque un contorno cerrado. 

Medir líneas Z
Proporciona la longitud de las líneas Z. Muestra la distancia entre los puntos reales reunidos y los puntos proyectados 

en la capa.Para usar: Al seleccionar la herramienta se activan las líneas z. Toque una línea Z para medir las líneas Z.

Control de planitud
Compara los valores z de todos los puntos seleccionados. Se puede utilizar para comprobar la planitud de una super�cie.To 
Uso: Al seleccionar la herramienta se activan las líneas z. Seleccione al menos tres puntos y presione ‘ver’ en la parte inferior 
dela pantalla. Vea y exporte los valores z de todos los puntos seleccionados, desviación estándar, promedio y máximo.

Los botones del grupo de medición se utilizan para veri�car la precisión y comprobar las dimensiones.
Los datos de medición se mostrarán en la barra de herramientas gris en la parte inferior de la pantalla.

Seleccionar línea 
Toque una sola línea para seleccionarla, toque una línea seleccionada para deselec-
cionarla.

Arrastra para seleccionar 
Drag a box, every element that’s entirely within the drag box will be selected.

Select contour
Touch a line from the contour to select the complete contour at once.

Select layer
Touch a line from the layer to select the complete layer at once.

Los botones de las  “herramientas de selección” son para seleccionar uno o varios elementos. La selección está resal-
tada en rojo. Deseleccione haciendo clic en la selección o haciendo clic en “borrar” en la parte inferior de la pantalla. 

4. Edición

4.3 Funciones de selección

4.4 Funciones de medición

https://youtu.be/ZLGsht4pOkI?t=32
https://youtu.be/ZLGsht4pOkI?t=48
https://youtu.be/ZLGsht4pOkI?t=54
https://youtu.be/ZLGsht4pOkI?t=78
http://youtu.be/ZLGsht4pOkI&t=1m26s
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Todos los botones del grupo de edición realizan cambios en las líneas medidas.
Esto incluye recortar, unir, dividir y compensar.

4. Edición

interseccion de lineas  
Extiende las líneas hasta su intersección y recorta cualquier extra.
Para usar: toca el �nal de la primera línea y toca el �nal de la segunda línea.

Filete
Redondea las esquinas a un radio especí�co.
Para usar: toque el �nal de la primera línea y toque el �nal de la segunda línea.
El radio se puede cambiar en el cuadro en la parte inferior de la pantalla.

Tangencial
Crea una tangente perfecta para conectar los elementos.
Para usar: Toque el punto del contorno que desea hacer tangencial.
Puede establecer la desviación máxima en el cuadro en la parte inferior de la pantalla.

Dividir elemento 
Divide una línea uniformemente usando el número de puntos especi�cados.
Para usar: primero determine la cantidad de puntos que necesita e ingréselo en el cuadro en la parte inferior de la pantalla. 
Toque la línea a la que desea agregar los puntos.

Dividir desde el punto
Divide una línea usando un punto establecido a una distancia especí�ca.
Para usar: primero determine la distancia que desea desplazar el punto e ingrésela en el cuadro en la parte inferior 
de la pantalla Toque la línea cerca del �nal que desea desplazar el punto.

Romper en Intersección
Utiliza la intersección de dos líneas para dividir una línea en dos segmentos de línea.
Para usar: seleccione la línea que desea dividir, luego seleccione la línea con la que desea dividirla.

Vuelo
Compensa líneas con una distancia especí�ca.
Para usar: Toque cerca de la línea que desea desplazar, en el lado y en la dirección en la que desea la línea de desplazamiento. 
Toque de nuevo en el lado que desea desplazar. La distancia se puede cambiar en el cuadro en la parte inferior de la pantalla. 
Para mantener la línea anterior, marque la casilla en el menú gris en la parte inferior de la pantalla.

Extender línea
Extiende la línea preseleccionada para que se cruce con la línea seleccionada.
Para usar: seleccione la línea que desea extender, luego seleccione la línea a la que desea extender.

Modi�car radio
Cambiar el radio de un arco.
Para usar: Seleccione un elemento arqueado, ingrese el nuevo valor para el radio seleccionado.

Atribuir Color
Assign a colour to elements. 
To Use: Select the elements you would like to colour, select the colour.

Nombre de Capa
Se utiliza para cambiar o agregar el nombre de una capa.
Para usar: Seleccione una capa e ingrese el nombre.

4.5 Funciones de edición

http://youtu.be/OVkXBvrq400
http://youtu.be/0UrWUY7Me2s
http://youtu.be/DNjVvnSI54w
http://youtu.be/TfsWjXDtIi4
http://youtu.be/pZ0YrEUUp5w
http://youtu.be/rb-YWAuJMCI
http://youtu.be/pCay1-tukro
https://youtu.be/lANjixxsJCU
http://youtu.be/-0-fx1LEmlY
http://youtu.be/0e4NUWJNcF4
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4. Edición

Todos los botones del grupo de dibujo crean nueva geometría.
Esto incluye dibujar líneas, arcos, círculos,
rectángulos y ángulos.

Línea
Dibuja líneas: (de izquierda a derecha) punto a punto, verticales u horizontales.
Para usar: Seleccione una línea donde desea que comience el punto. Seleccione el punto donde desea que termine la línea.
En con�guraciones horizontales y verticales, las líneas se ajustarán al eje correcto. El eje se basa en la colocación.

del ORIGEN en el dibujo.

Linea perpendicular
Dibuja una línea perpendicular a la línea seleccionada.

Para usar: Seleccione el punto de inicio de su línea. Selecciona la línea en la que está tu punto. Seleccione la 
línea a la que desea que se extienda la nueva línea.

Dibujar línea en ángulo
Dibuja una línea en un ángulo relativo.
Para usar: ingrese el ángulo en la barra de herramientas gris en la parte inferior. Seleccione una línea para usar como 
referencia. Seleccione un punto en esa línea para que actúe como punto de inicio. Seleccione el lado de la línea en el que 
desea que aparezca el ángulo.

Línea de nivel (Solo disponible para Proliners con inclinómetro)
Dibuje una línea en un dibujo que muestre una referencia de nivel.  

Para usar: Seleccione un punto de inicio y luego seleccione un punto �nal. 
La línea se trazará a nivel del “suelo” en relación con el resto del dibujo.

Arco o círculo de 3 puntos
Dibuja un círculo a través de (al menos 3) puntos seleccionados.

Para usar: seleccione el punto inicial del arco y luego seleccione el punto �nal del arco seguido de al menos 
un punto en el medio del arco. Seleccione dibujar centro para dibujar el centro del círculo. Seleccione nuevo 
contorno para convertir el círculo dibujado en un nuevo contorno. Cuando haya terminado, seleccione Aplicar. 

Círculo de 2 puntos
Utiliza 2 puntos para crear un círculo (centro, radio).

Para usar: seleccione el punto que se usará como punto medio. Seleccione el punto que se utilizará como �nal 
del radio o introduzca el radio en el cuadro de la barra de herramientas gris.

Rectángulo externo
Dibuja un rectángulo mínimo alrededor de las dimensiones especí�cas del contorno seleccionado.

Para usar: selecciona elementos y automáticamente dibuja un cuadro externo mínimo a su alrededor.

4.6 Funciones de dibujo

http://youtu.be/-Iw4ZYcsg_M
http://youtu.be/7Bdtmhaby70
http://youtu.be/7Bdtmhaby70&t=1m12s
https://youtu.be/zlIrJW3AjvU
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5. Transferir

5.1 Pantalla de transferencia

Transferencia 
Puede navegar por la memoria del Proliner y elegir archivos para transferirlos a través de USB o Bluetooth.

5.2 Salida de transferencia
La salida de transferencia se puede personalizar según sea 

necesario.

MEASUREMENT FILES
Format: PRL8
The PRL8 �le is the original measurement �le

created by the Proliner.

ARCHIVOS DE MEDICIÓN
Formato: DXF
El archivo DXF es una salida de la medición.
DXF es compatible con software y maquinaria de terceros 
(CNC). Los archivos DXF se pueden activar para boceto y 
vista explosionada, y se pueden personalizar para ciertos 

CNCmachines and CAM.

5.3 Ajustes de transferencia
DXF
Salida
Contornos: líneas negras interpoladas
Origen de la máquina: posición Proliner
Lineas sin formato: puntos 3D en bruto
Coordenadas Z: altura entre puntos sin procesar y contor-
no 2D
Símbolo de nivel: plano nivelado por agua
(solo disponible para Proliners con inclinómetro)
Puntos de salto: posición de los módulos LEAP
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5. Transferir

5.4.1 Transferencia vía USB

1. Inserte la memoria USB en uno de las puertas USB del Proliner.
2. Vaya a la pantalla de transferencia.
3. Seleccione los archivos que desea transferir.
4. Elija USB como medio de transferencia.
5. Presione Transferir y espere hasta que la barra de progreso muestre 100 % y el Proliner emita un pitido.

5.4.2 Transferir vía Bluetooth

Siga estos pasos para transferir archivos desde el Proliner a un dispositivo Android con Bluetooth:

1. Abra el Google Play Store (Android) y busque “Prodim”, descargue e instale la app Proliner file Transfer.
2. Abre la pantalla de transferencia.
3. Seleccione los archivos que desea transferir.
4. Elija Bluetooth como medio de transferencia.
5. Abre la aplicación Proliner �le transfer en su dispositivo.
6. Conecte su dispositivo al Proliner.
7. Presione el botón Transferir en el Proliner para descargar los archivos a su dispositivo.

¡Sugerencia! Puedes cambiar la carpeta de descarga en tu dispositivo

usando el botón Con�guración en la aplicación.

Busque por 
“PRODIM”

Descarga la app

Proliner �le transfer app Conecta tu equipo

Botón 
de 

con�guración

Ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0TyXl1XUe60
https://www.youtube.com/watch?v=0TyXl1XUe60
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5. Transferir

5.5 Ajustes de salida especí�cos de la máquina

Archivos de salida para maquinaria

Para garantizar la mejor compatibilidad, Prodim ha creado formatos de salida DXF dedicados para algunos
Marcas de maquinaria CNC. Ejemplo: (INTERMAC, BIESSE, DONATONI, GMM)

Se recomienda crear estos archivos de salida DXF dedicados mediante la importación de archivos de medición 
de Proliner en el software de escritorio Prodim Factory y seleccione el formato de salida preferido dentro de la 
función “Publicar”. Aunque se recomienda usar Factory, también es posible usar la función de exportación de 
Proliner.

Elija sus formatos de salida

Publicar archivos

5.6 Soporte de medición

Para cualquier soporte técnico relacionado con un proyecto medido o un archivo, Prodim le pedirá que envíe el
archivo de medición .PRL8 with a picture y ‘DXF’ para helpdesk@prodim-systems.com o helpdesk@prodimusa.
com.

helpdesk@prodim-systems.com
mailto:helpdesk%40prodimusa.com?subject=
mailto:helpdesk%40prodimusa.com?subject=
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6. Índice

Para preguntas, comentarios o soporte,
póngase en contacto con Prodim. 

Consulte nuestro sitio web para obtener más información:

www.prodim-systems.es

6. Índice
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C. Compensación 28
      Contorno __   7

D. Ajustes de pantalla 15
     DXF 23
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Mando a distancia   7
Girar pantalla   9
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Apéndice

Apéndice

A. Compensación 28
A.1 Compensación 28
A.2 Compensación ajustes 28
A.3 Ejemplo 29

B. Proyección 30
B.1 Ajustes de proyección 30
B.2 Ejemplo 31
B.3 Primera proyección de contorno 32

C. Nuevas funcionalidades en Proliner 4.1 33
C.1Actualización automática a través de Bluetooth 33
C.2 Aplicación a distancia 33C

ENTRENAMIENTO RECOMENDADO

Este apéndice no sustituye de ninguna manera la formación de Proliner.
Sin embargo, puede ayudarlo a comprender algunos conceptos de medición utilizados 
por el Proliner.
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Apéndice A

Watch the video

¡ATENCIÓN!
Si cambia el tipo de bolígrafo (con�guración), ¡es posible que también 
tenga que ajustar la compensación! En caso de usar trazador de 
papel, toucher, IPT o láser Prodim, debe establecer la compensación 
en ninguno. Al usar uno de estos complementos, ya está midiendo el 
punto exacto, por lo que la compensación es redundante.

A.1 Compensación

El lápiz de medición captura puntos desde el centro absoluto de la punta del lápiz (puntos sin procesar). 
Durante una medición, el objeto a medir toca con la parte exterior de la punta del lápiz debido al grosor de la 
punta del lápiz (5 mm de diámetro), hay una diferencia de 2,5 mm (radio) entre el objeto que está midiendo y
lo que captura el bolígrafo Proliner. Esto se puede corregir automáticamente usando la con�guración de com-
pensación, o durante la edición posterior.

Tiene una diferencia de 2,5 mm entre el centro del bolígrafo 

(radio) y el objeto.

El centro de la punta del lápiz.

A.2 Ajustes de compensación

La compensación se puede seleccionar antes y durante una medición 
en la con�guración de medición.

Eligiendo compensación izquierda o derecha, hará la medición
desplaza automáticamente 2,5 mm en esa dirección.

Dependiendo de la elección de compensación izquierda o derecha, 
debe medir en una dirección especí�ca.

Si elige ninguno, los datos se mantendrán tal como se registraron. La 
medida diferirá 2,5 mm de la realidad.

Al usar algunos complementos, la compensación debe establecerse 
en ninguno. Toucher, Papertracer, IPT o LASER son complementos que 
no capturan los puntos en el centro de una esfera y, por lo tanto, las 
mediciones no necesitan compensación.

https://www.youtube.com/watch?v=SqE2UoNkMb4&ab_channel=ProdimInternational
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Pared

Super�cie a medir

    Compensación: izquierda!

Appendix A

A.3 Ejemplo: medir una encimera

Al medir una encimera y usar la compensación izquierda, debe medir en la dirección que muestran las 
�echas rojas abajo.
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B.1 Ajustes de proyección

El Proliner mide en 3D. Para crear una salida que sea más fácil de procesar, los puntos 3D deben proyectarse 
en uno o varios planos 2D.

1- PLANO ÚNICO
Un solo plano para todo el archivo. Todos los puntos medidos se proyectarán en ese plano.
Ejemplos: Encimera, Pared, Contraventana, Ventana.

2- PLANOS MULTIPLES :
Múltiples planos son posibles. Cada capa es un plano diferente.
Ejemplos: encimera y salpicadero, ducha, tapicería.

3- 3D
En 3D no hay proyección.
(Solo disponible para dispositivos Proliner 3D completos).

Apéndice B

Se puede crear un plano en el Proliner basado en:

1- PROMEDIO
Proyección sobre un plano generado automáticamente, sin especi�carlo. Se puede usar si todos los puntos
medidos se pueden registrar a la misma altura.
Ejemplo: Plantillas.

2- PRIMER CONTORNO
El plano de proyección se de�ne en base a todos los puntos (con un mínimo de tres) medidos en el primer
contorno. Si usa Múltiples planos, debe de�nir su plano de proyección para cada plano en el primer contorno de
cada capa. Ejemplos: Encimera, Escaleras.

EXTRAS
Solo disponible para Proliners con inclinómetro. El inclinómetro permite crear una
plano de proyección horizontal o vertical.

HORIZONTAL
Todos los puntos medidos se proyectan en un plano 2D horizontal de�nido con el primer punto medido.

VERTICAL
Todos los puntos medidos se proyectan en un plano 2D vertical de�nido con el primer punto medido.

CONTENIDO MOSTRADO

Según la con�guración especí�ca de su Proliner, es 
posible que algunas de las funciones y opciones que 
se muestran o analicen no estén disponibles en su 
solución Proliner.
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Plano de proyeccion

Medición en 3D

Plantilla en 2D

El dibujo de arriba es un ejemplo excesivo para ayudar a explicar 
lo que realmente hace el software Proliner.

En el lado derecho hay una imagen de una encimera de cocina. 
Esta parte superior parece bastante plana, pero en la práctica no 
lo es, por lo tanto, en 3D. Siempre deberá determinar el plano 
de proyección 2D en su primer contorno (un punto por cada ángulo). 
El plano de proyección 2D determinado utilizado para medir la 
encimera se muestra en azul claro.

Ver el vídeo

Apéndice B

Ver el vídeo

CONSEJO: Coloque el Proliner signi�cativamente más alto
que el objeto de medición!

Si es posible, intente colocar el Proliner claramente más arriba del plano de 
proyección.De esta manera obtienes un dibujo proyectado en la parte superior 
de tu plano de proyección. Si el Proliner se coloca por debajo del plano de 
proyección, es probable que re�eje su medida.

B.2 Ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=G9fAtCcAsOM&ab_channel=ProdimInternational
https://www.youtube.com/watch?v=G9fAtCcAsOM
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Apéndice B

1

3

4

2

1

2

3

B.3 Proyección de primero contorno

   Un plano es cualquier super�cie plana bidimensional. 
Se deben tomar un mínimo de tres puntos para de�nir un 
plano. Todos los puntos medidos serán proyectados a ese 
plano. Presione el botón 3 ( • • • ) en el control remoto Proliner 
para cerrar el contorno actual y comenzar uno nuevo.

    Una vez que se ha establecido el plano de proyección 
y se ha creado un nuevo contorno, los bordes del plano se 
proyectarán hacia el exterior. Esta es la super�cie 2D sobre la 
que se proyectarán los puntos futuros.

  \

   Ahora ya está listo para medir. No importa si registra 
puntos arriba, abajo o en el plano, todos los puntos serán 
‘proyectados’ perpendiculares al plano.

   Los puntos están en un solo plano, lo que permite que 
los datos se trans�eran para la producción en 2D. Ejemplos: 
Procutter, Plotter, CNC.

Los planos se pueden configurar en cualquier ángulo.
Tenga en cuenta cada vez que mida un objeto plano 
(2D), que el plano de proyección también debe ser 

plano. 

1

2

3

4

La medida en este ejemplo se vería así en la pantalla de su Proliner:
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Apéndice C
Nuevas funcionalidades disponibles desde Proliner 4.1 en adelante

Actualización automática a través de Bluetooth
Esta función le permite actualizar automáticamente el software y la licencia de Proliner a través de Internet utilizando 
un dispositivo Android y Bluetooth.

Aplicación remota
Su dispositivo Android ahora también se puede usar como control remoto para su Proliner.
Para usar: Descargue e instale la aplicación de control remoto Proliner desde Google Play Store

Haga clic para descargar

Iniciar la aplicación
Inicie una nueva medición en el Proliner.
Después de realizar la búsqueda de índice, haga clic en el icono del logotipo de Bluetooth       en la parte superior de 
la pantalla. En el menú de conexión, busque su dispositivo y presione conectar para emparejar con su dispositivo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prodimsystems.remotecontrol
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Contenido

El manual puede discutir o mostrar contenido que no está disponible para su con�guración particular de Proliner. El contenido de 
este manual puede cambiar sin previo aviso. Cualquier presentación con respecto a este contenido puede enviarse a 

helpdesk@prodim-systems.com.

Proliner® es una marca registrada de Prodim International BV.

mailto:helpdesk%40prodim-systems.com?subject=USER%20MANUAL%204.X
https://www.prodim-systems.com


Part of Prodim Group
Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

www.prodim-systems.es
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